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DECYZJA

Neo pedstawie § 5 ust,1i § 13 ust 1 roxporzqdzenio Minisira Gospodarki Tarenowe| | Ochrany
Srodowiska z dnia 20-go lulege 1975 r. w spravie samodzielnych funkeji fechnicznych w budowniciwie”
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) slwierdza sie, e

......

magister inzynler budownictwa wodnego
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posieda przygolowanle zowodowe, upawainiojgce do wykonywania samodzielnej funke]i

Ryszard, Mieczystaw KodciAslki
Obywatel ... ’ Iy ’ s |€81 UpoWazniony do:

1
1. kierowania, nadzorowania { kontfolowania budowy L robét, Ikisrowania
1 kontwolowania wytwarzania ke frulkepjnyeli elementéw budewlanveh oraz
2ceniania i badania stanu tachhcznego w zakresie wszelkich budynidw
oraz innych budowli, z wylgczeniom linid, wezldw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniksowych drég startowyeh i manipulacyjnych, mos téw, budowli
hydrotechnicznych { woduomelioracyjnych, /§ 5 ust., 1, § 13 ust, 1 pkt 2 1 §

2. sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzaf
konstrukeyjno - budowlanych wszelkich budynkéw i budewli, /§ 6 ust, 1/

3. sporzgdzania w budownictwies CELY ri'z;,-czuych projektdw w zakresie rozwigzad
architektonicznych : § 6 ust, 3/ '

a/ budyukéw inwentarslkich i gospodarczych, adaptacji projeltéw typowyeh
1 powtarzaluyeli innych budynkéw oraz sporzqdzania planéwy zagospodarowani:
dziallci zwigzanyeh 2 realizaciq tych budynkéw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami,y
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

1) teren o powierzchni ok.44,4 ha, wylaczony z opracowania, objety miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego terenu  mieszkalno-ustugowego . Piotrowo”,
zatwierdzonym uchwalg Nr XIV/132/99 Rady Miejskie] w Tczewie z dnia 25 listopada
1999 r. ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego Nr 91 poz. 592
z dnia 25 wrzesnia 2000 r., oznaczony na rysunku Planu odpowiednim symbolem
graficznym i nr 2;

2) teren wylaczony z opracowania, objety zmiang miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu mieszkalno-ustugowego ,Piotrowo” w rejonie ul. Piotrowo,
zatwierdzong uchwala Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r.
ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego Nr 45 poz. 676 z dnia
29 marca 2003 r., oznaczony na rysunku Planu odpowiednim symbolem graficznym
inr6;

3) tereny przestrzeni publicznych obejmujace:

a) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZP,
b) tereny ogrodow dzialkowych, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZD;

4) teren ,Przy kosciele w osiedlu Piotrowo” wskazany do dziatan inwestycyjnych do
2015 r., oznaczony na rysunku planu symbolem UMWS —I.

Dla jednostki urbanistycznej .Piotrowo", oznaczonej na rysunku Planu symbolem UMWS,
obowigzujg zasady ustalone powyzszymi planami.

Dodatkowo ustala sig jako przeznaczenie podstawowe ogrody dziatkowe i zieleri publiczna;

a) dla terendw zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZP,
obowiqzujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1a; ust. 2; ust. 5 pkt-y 1-4 Uchwaty,

b) dla terenéw ogrodéw dziatkowych, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZD,
obowiazuja ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1a; § 7 ust. 1 pkt 2. Uchwaly.

Dia terenu ,,Przy kosciele w osiedlu Piotrowo" wskazanego do dzialan inwestycyjnych do
roku 2015, oznaczonego na rysunku Planu symbolem UMWS5-, o powierzchni 0,49 ha,
ustala sie: T

1) przeznaczenie terenu: parking ogoinodostepny z zielenig towarzyszaca;

2) szczegolowe warunki zagospodarowania terenow:

a) przestrzen postojowa oparta na module 30 m®na stanowisko pastojowe;

b) teoretyczna pojemnos¢ wynosi ok. 150 miejsc postojowych;

c) parking, oznaczony na rysunku Planu symbolem 01KD-P, zorganizowany jest w
postaci 6 zespoldw po ok. 25 m.p. , polgczonych ulicg dojazdowa | oddzielonych od
siebie zywoptotami zimozielonymi o wys. docelowej ok. 1,5 m;

d) nawierzchnie postojowe wykanat z azurowych elementéw betonowych:

e) utrzymac wysoki standard elementéw malej architektury oraz utrzymanie zieleni ze
wzgledu na eksponowane miejsce,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku Planu symbolem 02ZP ustala sie
przeznaczenie na ziele urzadzong, obowiazuja ustalenia okreslone w § 9 ust. 1 pkt
1a; ust. 2 Uchwaly.

§ 27.
UMN 1 - ,Za parkiem - Bema”

W obrebie jednostki urbanistycznej ,Za Parkiem - Bema®, nalezacej do strefy przedmiejskiej

z przewagq zabudowy mieszkaniowej o niskim wskazZniku intensywnosci zabudowy,

0 powierzchni 86,10 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linia ciagla i oznaczonej symbolem
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Miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego miasta Tczewa

1)

.2)

3)

4)

5)

teren o powierzchni ok. 2,4 ha, wylaczony z opracowania, objgty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kusocinskiego, zatwierdzonym
uchwalg Nr VIII/75/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 1998 r. ogloszong
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego Nr 26 poz. 144 z dnia 13 marca
2000 r., oznaczony na rysunku Planu odpowiednim symbolem graficznym;

tereny przestrzeni publicznych obejmujace:

a) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZP,

b) tereny zabudowy uslugowej, oznaczone na rysunku Planu symbolem U,

c) tereny sportu i rekreacii, oznaczone na rysunku Planu symbolem US,

d) tereny ustug osrodkotworczych, oznaczone na rysunku Planu symbolem UO,

e) tereny uslug z duzym udzialem zieleni, oznaczone na rysunku Planu symbolem UZ,

f) tereny zabudowy uslugowej w rejonie lecznicy dla zwierzat w poludniowo-
zachodniej czesci jednostki, oznaczone na rysunku Planu symbolem U,

teren strefy ochrony konserwatorskiej Osiedle Za Parkiem, oznaczony na rysunku Planu
symbolem VI;

teren strefy ochrony konserwatorskiej Tereny Nad Wisla, oznaczony na rysunku Planu
symbolem VII,

teren strefy ochrony konserwatorskie] Kwartal ,30 Stycznia®, oznaczony na rysunku
Planu symbolem VIII.

Dla jednostki urbanistycznej .Za Parkiem - Bema", oznaczonej na rysunku Planu symbolem
UMN?1, ustala sig:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przeznaczenie terendw, zasady zagospodarowania oraz parametry | wskazniki

ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowigzujg ustalenia zawarte
w § 10 ust. 2 pkt-y 1, 2, 3 Uchwaty,

b) dla terendéw zabudowy ustugowej obowigzujg ustalenia zawarte w § 10 ust. 5 pkt. 1
Uchwaly,

c) dla terendw zabudowy uslugowej wymienionych w § 27 ust. 1 pkt 2f nie ustala sig
parametrow | wskaznikow zabudowy;

przeznaczenie podstawowe obejmuje:

a) zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng wolnostojaca, blizniaczq, szeregowa,
b) wyznaczong na rysunku Planu zabudowe ustugowq z zielenia towarzyszaca,
przeznaczenie uzupeiniajace obejmuje:

a) wyznaczone na planie uslugi publiczne centrotworcze,
b) wyznaczone na rysunku Planu tereny rekreacyjno — wypoczynkowe, w tym Zieleni
urzadzonej

przeznaczenie niedozwolone: wszystkie inne budynki i tereny nie wymieniowe
w powyzszych punktach 2) i 3)
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkdw oraz doébr kultury wspoiczesnej:

a) dla terenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu
symbolem VI, obowiazujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 10; § 9 ust. 5 Uchwaly,

b) dla terenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu
symbolem VI, obowiazuja ustalenia zawarte w § 8 ust. 11; § 9 ust. 5 Uchwaly,

c) dia terenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu
symbolem VIII, obowigzuja ustalenia zawarte w § 8 ust. 12; § 9 ust. 5 Uchwaly;

wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
a) w strefach ochrony konserwatorskiej obowigzuja zasady umieszczania obiektow
malej architektury, lokalizacji tymczasowych obiektow uslugowo — handlowych,
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

noénikéw reklamowych, urzgdzen technicznych i zieleni okreslone, w § 9 ust. 5 pkt-y
1 - 5 Uchwaly,

b) dla terenow zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZP,
obowigzuja ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1a; ust. 2; ust. 5 pkt-y 1 - 4 Uchwaly,

c) dla terendw zabudowy uslugowej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem U,
obowiazuja ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1f Uchwaty,

d) dla terenéw sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku Planu symbolem US,
obowiazuja ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt. 1b; ust. 2 Uchwaty,

e) dla terendw uslug o$rodkotwoérczych, oznaczonych na rysunku Planu symbolem
UO, obowigzujq ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1d; ust. 3 Uchwaly oraz w § 10
ust. 5 pkt 3 Uchwaly,

f) dla terenéw uslug z duzym udzialem zieleni, oznaczonych na rysunku Planu
symbolem UZ, obowiazujq ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1b; ust. 3 Uchwaly
oraz § 10 ust. 5 pkt 1 Uchwaly.

§ 28.
UMN 2 -  ,Wybudowanie”
W obrebie jednostki urbanistycznej Wybudowanie", nalezacej do strefy przedmiejskiej,
o powierzchni 122,08 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linig ciaglg | oznaczonej symbolem
UMN2, traktowanej jako rezerwa rozwojowa po roku 2015.
1) tereny przestrzeni publicznych, obejmujgce:
a) tereny zabudowy uslugowej, oznaczone na rysunku Planu symbolem U.

Jako tymczasowe zagospodarowanie ustala sie dotychczasowe uzytkowanie w zakresie
produkcji ogrodniczej.

Do czasu ustalenia nowych zasad zagospodarowania obowigzuje zakaz wprowadzania
nowej zabudowy.

W stosunku do istniejacych obiektow polozonych w strefie UMN2 dopuszcza sig ich
modernizacje, bez prawa rozbudowy.

Dla terenéw zabudowy ustugowej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem U, obowiazujg
ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt 1f.

§ 29.
UMN 3 - ,,Przemysiowa”

W obrebie jednostki urbanistycznej ,Przemyslowa®, nalezacej do strefy przedmiejskiej
z przewaga zabudowy mieszkaniowe] o niskim wskazniku intensywnosci zabudowy,
o powierzchni 26,87 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linig ciaglg | oznaczonej symbolem
UMN3, wyrdzniono:
1) tereny przestrzeni publicznych obejmujace:

a) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZP,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku Planu symbolem U;
2) teren zespolu przemyslowo-uslugowego zwigzanego z realizacja inwestycji celu

publicznego ,Zespél przemysiowo-usfugowy nowa Przemyslowa” wskazany do

dziatar inwestycyjnych do 2015 r., oznaczony na rysunku Planu symbolem UMN3-.

3) tereny stref ochrony archeologicznej, oznaczone na rysunku Planu symbolami 14 i 16.

Dla jednostki urbanistycznej ,Przemyslowa”, oznaczonej na rysunku Planu symbolem UMNS3,
ustala sie:
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

warunkiem lokalizacji nowych elementow jest stosowanie zapisow wynikajacych z
tej koncepcji.

2) W przestrzeni publicznej, obejmujace| ulice, place, ciagi piesze i rowerowe oraz zielen
publiczng, dopuszcza sie lokalizacje:

a) elementéw wyposazenia ulicy obejmujacych: siedziska, fawki, podesty
wypoczynkowe, stoly, blaty, parawany, pergole, oslony przeciwwiatrowe, tablice
informacyjno—reklamowe, stupy ogloszeniowe, kosze na smieci,

b) urzadzed wyposazenia technicznego obejmujacych: przystanki autobusowe,
rozméwnice telefoniczne, toalety publiczne, pompy i zdroje uliczne, fontanny, stacje
transformatorowe, drogowskazy, stojaki na rowery, ograniczniki ruchu kolowego
i pieszego,

c) elementow aranzacji zieleni ulicznej obejmujacych: kwiatony, zieler caloroczng
w donicach, pnacza, kraty i ostony wokoét drzew i zieleni niskiej,

d) tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych obejmujacych: wielofunkcyjne
kioski, przedogrodki gastronomiczne, ruchome urzadzenia malej gastronomii,
ruchome urzadzenia chlodnicze, obiekty gastronomiczne pod dachami tekstylnymi.

3) Ustala sig pasy dla ruchu pieszego, przyjazne dla niepeinosprawnych, wolne od barier
budowlanych, o minimalnej szerokosci 1,5 m.

4) Elementami malej architektury w zrozumieniu obowigzujgcego prawa sg wszystkie
elementy wyposazenia ulic, placow, ciagow pieszych i rowerowych, ktore nie wymagajg
trwatego potgczenia z gruntem.

5) Porzadkowanie frontow zabudowy wymaga:

a) opracowania katalogu wzornikéw materialéw | koloréw dopuszczonych do
stosowania w elewacjach | pokryciach dachowych,

b) opracowanie wzornika przegrod pomigdzy przestrzenia publiczng i prywatng
(ogrodzenia, kraty w bramach).

§ 10.
Parametry | wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Na terenach objetych Planem w strefach wskazanych do urbanizacji ustala sig parametry
i wskazniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wg jednostek
urbanistycznych okreslonych w Rozdziale |1l Uchwaly, dla:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) wolnostojgcej,
b) blizniaczej,
c) szeregowej;

2) zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej wolnostojacej w zabudowie:
a) |l kondygnacyjnej,
b) Il kondygnacyjnej,
c) IV kondygnacyjnej,
d) V kondygnacyjnej,
e) IX kondygnacyjnej,
f)y Xl kondygnacyjnej;

3) zabudowy pierzejowej mieszkaniowo-ustugowe;j:
a) Starego Miasta,
b) historycznych przedmie$¢ | Nowego Miasta,

4) zabudowy ustugowe;:
a) usiug publicznych z duzym udziatem zieleni, DN D&
b) obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m#. A 70 i
7 ORYGINA
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
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c) pozostatych obiektow ustugowych osrodkotworczych;

§) zabudowy produkcyjno — ustugowe;j:
a) istniejacych zespoldw zabudowy,
b) nowych zespoldw zabudowy,

\
~ Dla wystepujacych na terenach objetych Planem typdw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala sie:

1) Dla terenéw zabudowy jednorodzinnej wolnostojace;:
a) parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

maks. intensywnos¢ zabudowy | = po/pt -0,5
- min. powlerzchnia dziatki (pt) - 600 m*
- maks, szerokos¢ frontu dziatki -2Z2m
- maks. powierzchnia zabudowy (pz) -25%
- min. powierzchnia biologicznie czynna - 35%

min. 2 miejsca parkingowe / 1 mieszkanie
b) w obrebie istnigjacych zespolow mieszkaniowych dopuszcza sie pod warunkiem
spelnienia powyzszych parametrow | wskaznikow:

- wtorny podzial dziatek,

- nowa zabudowe jednorodzinng wolnostojaca,
rozbudowg, nadbudowg | przebudowe istniejacych budynkow,

c) dla nowej zabudowy w obrebie istnigjgcych zespoldw mieszkaniowych:

- ustala sig linie zabudowy bedgce kontynuacjq linii zabudowy budynkéw w ciggu
ulicy,

- wysokos¢ glownej krawedzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyk wyznacza
sie jako przedtuzenie tych krawedzi odpowiednio do istniejacej zabudowy na
dzialkach sasiednich,
geometrie dachu (kat nachylenia, wysokos¢ glownej kalenicy i uklad polaci
dachowych, a takze kierunek giléwne] kalenicy dachu w stosunku do frontu
dziatki) ustala sie odpowiednio do geometrii istniejacej zabudowy na dziatkach
sasiednich,
jednorodny charakter architektoniczny, obejmujgcy gabaryty budynkdw,
geometrie dachu | kolorystyke.

d) dla nowych zespotéw mieszkaniowych:

- linia zabudowy 6 m od frontowej granicy dziatki, umozliwiajaca parkowanie
samochodow prostopadle do osi ulicy,

- maksymalna ilo§¢ kondygnacji naziemnych — 2 + poddasze uzytkowe,

- maksymalny poziom rzednej parteru — 1,80 m ponad $redni poziom terenu
przed gtownym wejsciem do budynku,

- utrzymanie dla calego zespolu jednorodnego charakteru architektonicznego,
obejmujgcego gabaryty budynkow, geometrig dachu i kolorystyke.

e) dopuszcza sie 30% udziat ustug w powierzchni ogéinej budynku mieszkalnego, pod
warunkiem ograniczenia ewentualnych ucigzliwoéci do granic dziaki |
zagwarantowanie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych na wiasnym terenie
zgodnie z tabelg zamieszczong w ust. 7 niniejszego paragrafu.

2) Dia terenéw zabudowy jednorodzinnej blizniaczej:
a) paramstry i wskazniki ksztaftowania zabudowy | zagospodarowania terenu:

maks. intensywno$¢ zabudowy | = poipt -06
- min, powierzchnia dzialki (pt) - 400 m?
- maks. szerokos¢ frontu dziatki -18m
- maks. powierzchnia zabudowy (pz) - 30%
- min. powierzchnia biologicznie czynna - 30% "
- min. 2 miejsca parkingowe / 1 mieszkanie . ZA ZGODNOSC
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

3)

b)

c)

d)

e)

w obrebie istniejacych zespoléw mieszkaniowych dopuszcza sig pod warunkiem
spelnienia powyzszych parametrow | wskaznikow:
nowgq zabudowe jednorodzinng blizniacza,

—===_  rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejacych budynkow,

dla nowej zabudowy w obrgbie istniejacych zespolow mieszkaniowych:

- linie zabudowy bedace kontynuacja linii zabudowy budynkow w ciagu ulicy,

- wysokos$¢ gltownej krawedzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyk wyznacza
sie jako przedluzenie tych krawedzi odpowiednio do istniejgce] zabudowy na
dziatkach sgsiednich,

- geometrie dachu (kat nachylenia, wysokos¢ glownej kalenicy i uklad potaci
dachowych, a takze kierunek glownej kalenicy dachu w stosunku do frontu
dziatki) ustala sie odpowiednk: do geometrii istniejacej zabudnwy na dziatkach
sasiednich,

- jednorodny charakter archﬂektonlcmy. obejmujacy gabaryty budynkow,
geometrie dachu i kolorystyke,

dla nowych zespotow mieszkaniowych:
linia zabudowy 6 m od frontowej granicy dziatki, umozliwiajaca parkowanie
samochodow prostopadle do osi ulicy,
maksymalna ilos¢ kondygnacji naziemnych - 2 + poddasze uzytkowe,
maksymalny poziom rzednej parteru — 1,80 m ponad $redni poziom terenu
przed gidwnym wejsciem do budynku,
utrzymanie dla -calego zespolu jednorodnego charakteru architektonicznego,
obejmujacego gabaryty budynkow, geometrie dachu i kolorystyke.

dopuszcza sie 30% udziat ustug w powierzchni ogolnej budynku mieszkalnego, pod

warunkiem ograniczenia ewentualnych ucigzliwosci do granic dziaki |

zagwarantowanie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych na wilasnym lerenie
zgodnie z tabela zamieszczong w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Dla terendw zabudowy jednorodzinnej szeregowej:

a)

b)

d)

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- maks. intensywnos¢ zabudowy | = po/pt -09

- min. powierzchnia dzialki (pt) - 300 m?
- maks. szeroko$¢ frontu dziatki -12m

- maks. szerokosc frontu dziatek krafcowych -16m

- maks. powierzchnia zabudowy (pz) -45%

- min. powierzchnia biologicznie czynna - 30%

min. 2 miejsca parkingowe / 1 mieszkanie

w obrqble istniejacych zespolow mieszkaniowych dopuszcza sig pod warunkiem

spetnienia powyzszych parametrow | wskaznikow:

- nowa zabudowe jednorodzinng szeregowa,

- rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejgcych budynkow,

dla nowej zabudowy w obrgbie istniejacych zespoldw mieszkaniowych:
linie zabudowy bedace kontynuacja linii zabudowy budynkow w ciggu ulicy,

- wysoko$é gléwnej krawedzi elewacii frontowej jej gzymsu lub attyk wyznacza
sie jako przediuzenie tych krawedzi odpowiednio do istniejacej zabudowy na
dziatkach sasiednich,

- geometrie dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ glownej kalenicy i uktad potaci
dachowych, a takze kierunek gléwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu
dziatki) ustala sie odpowiednio do geometrii istniejacej zabudowy na dziatkach
sasiednich,

- Jednorodny charakter architektoniczny, obejmujacy gabaryty budynkow,
geometrie dachu | kolorystyke,

dla nowych zespolow mieszkaniowych:

- linia zabudowy 6 m od frontowej granicy,qwla%ki umozliwiajaca parkowanie
samochodow prostopadle do osi ulicy. e 7A ZGOD NOt:C

- e

= zf.w 7 ORY HJ‘-’*W
P \k ]

" A AN 8 = Wl
renr




R ek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

- maksymalna ilos¢ kondygnacji naziemnych — 2 + poddasze uzytkowe,

- maksymalny poziom rzednej parteru - 1,80 m ponad $redni poziom terenu
przed gléwnym wejsciem do budynku,

- utrzymanie dla calego zespolu jednorodnego charakteru architektonicznego,
obejmujacego gabaryty budynkéw, geometrig¢ dachu | kolorystyke,
maksymalna ilos¢ budynkéw w ciagu - 8.

e) dopuszcza sie 30% udziat ustug w powierzchni ogéinej budynku miaszkalnago pod
warunkiem ograniczenia ewentualnych wuciazliwosci do granic dzialki |
zagwarantowanie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych na wlasnym terenie
zgodnie z tabela zamieszczong w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Dla zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej wolnostojacej dopuszcza sie wtorny podziat
istniejgcych nieruchomosci na dziatki budowlane pod warunkiem zastosowania
nastepujacych parametrow, wskaznikéw | zasad zagospodarowania:

1) w zabudowia [| kondygnacyjnej:

intensywno$¢ zabudowy | = po/pt -04-05
- powierzchnia zabudowy (pz) -20% - 25 %
- powierzchnia biologicznie czynna - 60 - 90 m*/ mieszkanie

- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

2) w zabudowie Il kondygnacyjnej:

- intensywnos¢ zabudowy | = po/pt -06-07
- powierzchnia zabudowy (pz) -20% -25 %
. powierzchnia biologicznie czynna - 40 — 50 m?/ mieszkanie

- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,

3) w zabudowie IV kondygnacyjnej:

intensywnos¢é zabudowy | = po/pt -08-09
- powierzchnia zabudowy (pz) -20%-25%
- powierzchnia biologicznie czynna - 25 — 30 m*/ mieszkanie

- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych 2zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

4) w zabudowie V kondygnacyjnej:

- intensywnos¢ zabudowy | = po/pt -09-1,0
- powierzchnia zabudowy (pz) -20%-25%
- powierzchnia biologicznie czynna - 25— 30 m*/ mieszkanie

- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

5) w zabudowie IX kondygnacyjnej:

- Intensywno§¢ zabudowy | = po/pt -1,1-13
- powierzchnia zabudowy (pz) -10%-15%
- powierzchnia biologicznie czynna - 15 = 25 m?/ mieszkanie

min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
6) w zabudowie XI kondygnacyjne;:

- Intensywnoéé zabudowy -1,315
- powierzchnia zabudowy . =10%-13%
- powierzchnia biologicznie czynna _ X.;;-N‘f' - 12 - 22 m%/ mieszkanie
oW ZA ZGODNOSC
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Miajscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

7)

8)

- min. 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

W obrebie istniejgcych zespolow mieszkaniowych dopuszcza sig uzupelnienie istniejacej
zabudowy przez dobudowanie do $cian szczytowych bez otwordw okiennych
pojedynczych budynkow pod warunkiem spelnienia powyzszych parametrow |
wskaznikow.

W obrebie istniejacych zespolow mieszkaniowych dopuszcza sig nowg IV
kondygnacyjnq zabudowe, sytuowang rownolegle do osi ulic, tworzaca domknigcia
wnetrz ulicznych i ustala sig:

a)

b)
c)

nieprzekraczalng linie zabudowy od zewnetrznej krawgdzi jezdni dla ulic klasy:

- giownej ruchu przyspieszonego (GP) -10m
- zbiorczej (Z) -8m
lokalnej (L) | dojazdowej (D) -6m

dopuszcza sig realizacje ustug w parterach budynkow,
obowigzujg parametry | wskazniki okreslone w §10 ust, 3 pkt. 3 Uchwaly.

Dla wystepujacych na terenach objetych Planem typéw zabudowy pierzejowe]
mieszkaniowo- ustugowej ustala si:

1) Dla terenéw usytuowanych w strefach ochrony konserwatorskiej obowiazuje
nadrzednos¢ ustalen konserwatorskich okreslonych w § 8 niniejszej Uchwaly.

2) Dla zabudowy pierzejowe] wystepujacej na terenie Starego Miasta :

3)

a)

b)
c)

pararnetry i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
intensywnos¢ zabudowy | = po/pt -15=- 1 9

- maks. powierzchnia dziatki (pt) - 300 m?

- maks. szerokos¢ frontu dziatki -8m

- maks. powierzchnia zabudowy (pz) - 50%

- dopuszcza si¢ w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych wzglgdami
konserwatorskimi zwigkszenie % zabudowy

- min. powierzchnia biologicznie czynna -10 %

- miejsca parkingowe w Dbl‘leB Starego Miasta - min. 0,5 miejsca postojowego/1
mieszkanie, 1 mp/100 m® powierzchni ustugowej, pozostale miejsca parkingowe
na parkingach zbiorczych wyz.naczonych w Planie,
obowigzujgca linia zabudowy pokrywa sig z frontowg granit:a dziatki
nie ustala sie proporcji migdzy przeznaczeniem ustugowym i mieszkaniowym.

dopuszc‘siq wyburzenie budynkdw nie objetych ochrong konserwatorska,

zakaz lokalizacji garazy indywidualnych i zbiorowych wolnostojacych.

Dia zabudowy pierzejowej historycznych przedmie$¢ oraz Nowego Miasta !

a)

b)

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- intensywnos$¢ zabudowy | = po/pt -11-15
- maks. powierzchnia dziatki (pt) - 750 m*
- szerokos¢ frontu dziatki -20-22m
- maks. powierzchnia zabudowy (pz) - 50%
- min, powierzchnia biologicznie czynna -15%
- miejsca parkingowe w obrebie dzialki - min. 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,
2 mp/100 m? powierzchni ustugowe),
- obowigzujgca linia zabudowy pokrywa sie z frontowa granica dziatki,
nie ustala sie proporcji migdzy przeznaczeniem ustugowym i mieszkanlowm
w obrebie istniejace] zabudowy mieszkamowo-ush:gowe] dopuszcza si¢ pod
warunkiem spetnienia powyzszych parametrdw i wskaznikow:
wtorny podziat dzialek, o oW 3 7A ZGODNOSE
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

c) dla

rysunku
wyzsze)

2000 m?

-

3) Wskazni

1) Wskazni

-
-
-

2) Wskazni

nowq zabudowg, rozbudowe | przebudowe istniejacych obiektéw nawigzujaca
do historycznych gabarytow, artykulacji elewacji, geometrii dachow,
prestizowych obiektéw ustugowych (obiekty kultury i rozrywki, administracji

i otoczenia biznesu) dopuszcza sie indywidualne rozwigzania pod warunkiem
\ spelnienia dodatkowych wymogéw konserwatorskich,
d) dopuszcza sig wyburzenie budynkéw nie objetych ochrona konserwatorska,
e) zakaz lokalizacji garazy indywidualnych i zbiorowych wolnostojacych.

5. Dla terenow zabudowy uslugowej, ustala sie:
1) Wskazniki i parametry dla uslug publicznych z duzym udzialem zieleni, oznaczonych na

Planu symbolem UZ, w tym: obiektéw o$wiaty (przedszkola, szkoly

podstawowe, gimnazja, licea, szkoly zawodowe pomaturalne i_pglicealne oraz szkoly
. obiektéw sluzby zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki spolecznej),
obiektow kultury (koscioly, domy parafiaine, muzea, domu kultury), obiekty obstugi ruchu
turystycznego (hotele, aquapark):

intensywno$¢ zabudowy | = po/pt -03-04
llo¢ miejsc postojowych na 100 zatrudnionych - 15- 25

2) Wskazniki i parametry dla obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej

, 0znaczonych na rysunku Planu symbolem UC:
intensywnos$¢ zabudowy | = po/pt -0,25-0,30
iloé¢ miejsc postojowych na 1000 m?p.o. - 30

ki i parametry dla pozostalych obiektéw uslugowych osrodkotwoérczych,

wyznaczonych na rysunku Planu symbolem UO, obejmujacych: obiekty administracii
publicznej, finansowej i gospodarczej, organizacji spolecznych oraz skoncentrowane
obiekty handlu, gastronomii, kultury i otoczenia biznesu; zréznicowanie parametrow
odniesiono do stref funkcjonalnych:

intensywnos¢ w zabudowie $rédmiejskiej | = polpt - 0,8 - 1,5

intensywnos¢ w zabudowie miejskiej | = po/pt -05-09

intensywno$¢ w zabudowie przedmiejskiej | = po/pt- 0,3 - 0,8

zakaz przeznaczania obiektéw na cele handlowe o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000 m?

szczegolowe wskazniki parkingowe dla przestrzeni uslug publicznych zawiera
tabela okreslona w ustgpie 7 niniejszego paragrafu.

6.  Dia terendw zabudowy produkcyjno-ustugowej ustala sie:

ki | parametry dla istniejgcych zespotéw zabudowy:

intensywnos¢ zabudowy | = po/pt -04-05
maks. powierzchnia zabudowy (pz) - 30%
min. powierzchnia biologicznie czynna -15%
iloé¢ miejsc postojowych na 1000 m? p.o. -20

dopuszcza sig podzialy wtéme pod warunkiem sporzadzenia podzialow dla
catego zespolu i wydzielenia nowych dzialek budowlanych spelniajacych
ustalone parametry i wskazniki,

zakaz przeznaczania obiektéw na cele handlowe o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000 m?

ki i parametry dla nowych zespotéw zabudowy:

intensywnos$¢ zabudowy | = po/pt -0,3-0,35

powierzchnia dzialki (pt) -0,5-1ha

szeroko$¢ frontu dzialki -30-60m

maks. powierzchnia zabudowy (pz) - 35%

min. powierzchnia biologicznie czynna -25% Sra
ilo$¢ miejsc postojowych na 1000 m?p.o. -36 A ZGODNOX

zakaz przeznaczania obiektéw na celé handlowe o powie i sprzedazy. |
powyzej 2000 m?. _ sa#& PERAC
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POWIATOWY ZARZAD DROG
w lczewie
83-110 Tezew. ul Armii Krajowej 84

tel. 038 77706 11, 058 77706 12 WIADCZENIE
s S8 777 00 90 Os DC

Tczew, dnia 17.04.2013 1.

Powiatowy Zarzad Drog w Tczewie, jako zarzadca drogi powiatowej Nr 2835 G (ulica
Czyzykowska) o$wiadcza, ze istnieje polaczenie dziatki nr 547/2 polozonej w Tczewie
poprzez istniejgcy zjazd z dzialka nr 307 stanowigca pas drogi powiatowe;).

Sporzgdzil:
Tudeusz Smdl

Przepisy prawne: .
1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U.2010.243.1623)
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2003.80.717)
3. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U.2013 poz 260)
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GEO[ECHNIKA

BADANIA GEOTECHNICZNE | GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
83-110 Tezew, ul. Wazyka 1, tel. (058) 531 10 75

OPINIA GEOTECHNICZNA
orazDOKUMENTACJA

z badan gruntowo — wodnych w zwigzku z wykonaniem
drogi pozarowej dla budynku szkoly

przy ul. Parkowej na dz nr 547/2

w TCZEWIE

Opracowat:

mgr Jan Leszman
nr upr C.U.G. 070668

Tezew, luty 2013 r
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dokumentacje opracowano na zlecenie Zespolu Szkoét Technicznych im.
kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie przy ul. Parkowej 1.
Celem opracowania bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych majacych
wplyw na zaprojektowanie drogi pozarowej, w tym odprowadzenie wod
opadowych do ewentualnej studni chionnej na dzialce nr 547/2 w Tczewie,
przy ul. Parkowe;j.
Zakres prac w postaci wykonania dwoch otworow wiertniczych do gigbokosci
5,0 m, w miejscach wskazanych, ustalil Zleceniodawca.
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych teren badan posiada proste
warunki gruntowe, natomiast proponuje zaliczy¢ obiekt budowlany do drugiej
kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

I. OPIS ZADANIA

Na wskazanym na planie terenie dzialki nr 547/2 przewiduje si¢ prace
zwigzane z projektowang drogg pozarowsg, ktérych zakres bedzie zalezny
od warunkow gruntowo — wodnych. Szczegolnie nalezy zaprojektowac
odpowiedni system odwodnienia.

II. ZAKRES PRAC
- prace polowe i geodezyjne

Tyczenia wyrobiska dokonano na podstawie planu sytuacyjo -
wysokosciowego w skali 1:1000 dostarczonego przez Zleceniodawce, metodg
domiaréw prostokatnych domierzajac si¢ do istniejacej sytuacji. W terenie
wykonano 2 otwory wiertnicze nie rurowane do glebokosei od 5,0 — 5,3 m ppt.
W trakcie wiercen pobierano proby gruntu do badan makroskopowych i
dokonywano obserwacji ewentualnego wystepowania wod gruntowych.
Rzedng otworu wustalono na podstawie danych wysokosciowych
uwidocznionych na tym planie.
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- prace kameralne

W trakcie prac kameralnych wykonano:
+ mapg¢ dokumentacyjna,
+  przekroj geotechniczny
objasnienia symboli,
niniejsza czesc tekstowa,

11l. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren przeprowadzonych badan potozony jest w miejscowosci Tczew
przy ulicy Parkowej na dzialce nr 547/2 i stanowi teren przylegajacy do boiska
sportowego nalezgcego do Zespoltu Szk6t Technicznych.

Powierzchnia terenu jest prawie plaska i pozioma i polozona na rzednej H=
ok. 21,0 m npm.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi fragment wysoczyzny
polodowcowej wehodzacej w sklad Pojezierza Kaszubskiego.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 STOSUNKI WODNE

W wyniku przeprowadzonych badan w podlozu, ze pod warstwg
nasypoéw niekontrolowanych o migzszosci od 1,1 m do 2,3 m, wystepuje do
glebokosci 4,8 — 50 m ppt warstwa spoistych, lodowcowych glin
piaszczystych w stanie twardo plastycznym, a ponizej do giebokosci odwiertu
nr (53 m ) wystgpuja wodno-lodowcowe piaski pylaste w stanie
zageszezonym.

W okresie wiercen do glgbokosci odwiertu, nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych. Rodzaj oraz stan gruntéw pokazano na schematycznym
przekroju geotechnicznym.

V. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Wystgpujace w podlozu grunty réznig sie litologia i wlasnosciami
fizyko-mechanicznymi. Z uwagi na zakres zlecenia w podlozu wydzielono

dwie warstwy geotechniczne. Z podziatu wylaczono , warstwé nasypow
niekontrolowanych. WIKTE 7 ORYGINALE!

| ‘ -
83-110 TCZEW Nes o
sTe

/
nt




Nasypy niekontrolowane

o miazszo$ci od 1,7m do 2,3m zlozone sa z z piaskéw gliniastych gliny
piaszczystej z domieszkg zwiru i otoczakow oraz gleby i lokalnie Zuzla i
okruchéw cegly. Gruty spoiste budujace nasypy sa w stanie twardo
plastycznym i sa one wysadzinowe oraz mato chlonne i mato nasiakliwe.

Warstwa |
zawiera wilgotne piaski pylaste w stanie zaggszczonym, dla ktorych ustalono
charakterystyczny stopien zaggszczenia ID=0,7.

Warstwa 1l

obejmuje wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru i otoczakéw w stanie
twardo plastycznym, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien
plastycznosei IL=0,2.

Grunty warstwy Il "sq malo chlonne i malo nasiakliwe. Natomiast grunty
warstwy I sa chlonne i nasiakliwe.

V1. WNIOSKI

1. Na podstawie przeprowadzonych badan mozna stwierdzi¢, ze w podiozu,
pod warstwg nasypow wystepujq grunty nosna zaliczone do I 1 II warstwy
geotechnicznej.

2. Do glebokosci 4,8 m ppt wystgpujg niekorzystne warunki gruntowo-wodne
dla posadowienia i eksploatacji studni chionnej. Natomiast ponizej tej
glebokosci do glebokosci odwiertu nr 1 wystepuja piaski opisane jako
warstwa 1, ktore nadaja si¢ do rozprowadzenia wod opadowych po ich
wezesniejszym oczyszczeniu, w odpowiednim separatorze, z substancji
szkodliwych. Nalezaloby si¢ zastanowi¢, czy gleboko$¢ rozpoznania warstwy
piaszczystej jest wystarczajaca.

B OT RGN A Opracowat
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mgr Jan Leszmaon

ul.Wazyka 1, B3-110 T
tel. (068) 6311078 Jan Leszman
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Powiat: tczewski =
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Obreb: Obreb 8 0008
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obr. Obreb 8 0008: dz. 547 /2

SKALA 1:1000

DOKUMENTACJA
A LZGODN! /. z badan gruntu
7 (| (TEZEWYul. Parkowa, dz nr 54712

I B LTS AN 2 A DOKUMENTACYJNA
T AT A (L of? _ Skala 1:1000
o, /Y. @) - miejsce wykonania wiercenia
B 3 [ -®1 —— @ 2-I- linia przekroju geotech.

Opracowal: Jan Leszman Zal. nr 1

"‘1':1"-:__,.
iy
‘:n o i




7 u ez URLUZSY| UR( [femoderd()
001/0SCT- 1 BI®qS

ANZOINHOEALOED [OUATZUd

< %
T/LYS WU Zp BMONIE] ‘TN MAZOL A
munJg yepeq z Co
VIOVLNIWMIOA Rz
<O
NN
@ €F  wn Icoyr9ésg
P D A — 7 5 7./
e ——===CT"_"_"7 o] _ + 051
4 0%/
PR Vi $ 772099 "
o9 %
R -
Q.@\ = D 1w,..._~
23302
1% S28e°
;Sm 2% 3
Z
wdu uw rt 7
u.mﬂ&oh&}
/ /
e




Wil WE

¥
— —— — e ¥ .
u : =] 28 Do |
e _ _ o __ e C o _
| _ AL e X _
—— 11 g 82 IRy
. % o £ 3
= ll_- e -5l = 2 54 =
._ S N
= ._ n =)
- et o .
_ ™~ N
“ J
| o | 2 .
|
+ 1 m
_h | "3MOIMOPO] — OUPOM m
lros| e i ok G d Jomi) KseiAd yeseid ‘¢ 3
: | Ls s8] zeo0 | 2z | @1 | TO | 9 IL | omoamopoy iomi) E
B4 N By 1 | P ——— L 1 8
i . s8 |sig S8'T | #1 L0 . I | owsmofonmagerd Adlsa ) |
3 2 |5 _
e | g8 (88 |3 7 |
0 BdN WS adyl % S 9 .M. m 5 _
BIN | PN | RN | PN | B €~ | g |@ 5 £ § |
x| g | o4 | W | oW | no n 6 | um = 3 m - _m.
0 _ g ) i
& | || w | 0 nw <l mm - 2 | m
M WM wow | Muald | wew | lowiaid g M M .Wm g m KuzK1ouas m # .
" 15O 115195 mm & 3 = Z o -0uzdYB0 03] _
& IURDEIZSYPO pow = 08 Nd | Z
2 |Z | mpow | fwoimwopy | * | | mndwms m am mund joquiAs - wmdo 7
(ma=xwwjs ‘g=ng £2id) eI M MZ-HLI Epuos vuEpRqZ 3urulds BU HsofEmizin vH] — xemj,
V Epojow suofeIsn J50118m #
OT0E0-S/18-Nd 34 INZDINHITLOTD ANLTWVHVA INZOALSANTINVEVHD ~ ANZOTH0TOFD) VINTINSVIE0
Z/LFS 4U 2P DHONIDG N YFZIL LYWL
= B Sl cpeloage el it i e
vy MOrodddzZiad Od vaNand1 g0

|
E E B E B EEEE OE W W OE OE OWm OW Owm w wm sk



2 AN “IVZ

s - :!
iE &
==
R
' SARIBBRRRARSAAIAS <

ca2z023snminagy

ITOEINAS I MOMVNZ VINAINSVIE0
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WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

\ sporzadzono dnia:  07.04.2011 13:16:26

il { lub klass Nr KW i :
Obred Ak Nrdeieki R F""M"q_%_ o o Bl A Adves ub pofozene

Forma wiadania | udrial Osoba i adres

Obreb 8 [Nr 0008] 4 ST 266 1.0236 E 10236 KW 7035 (SR w Tczewse) - ul Parkown 1

Idantyfkator 221401_1.0008.54712

" “POWIAT TCZEWSKI REGON. 191686472 NIP- 5832140707

wizdcuciel siedziba: 83-110 Tczew ul.
; mﬁi&mmu&ig | KMORA ANTONIEGO GARNUSZEWSKIEGO 2 SIEDZIBA W TCZEWIE REGON. 191887561 NIP:

"
| sas2424221
Zacaon trenly siedziba: 83110 Tezew ul. Parkows 1

llos¢ dzialek na wypisie: 1 -
Suma powierzchni dziafek: 10236 ha 'ﬂmm RISy fest wyvise € opisowy:
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STARUSTWO FOWIATOWE Strona1z3
Wydzial T e S
Geodeny | Gospodarki Nienschomodcioni ' Lespol Szkol Technicznych
i : | v Tozawle Tezew dn. 13.11.2009
3-110 TCZEW. ul. Lazienna 14
Nr kancelaryjny: 7430-14837/09 ’::n‘ . 38.15.2008.....
ZAWIADOMIENIE

o zmianach w danych ewidenciji gruntow | budynkow

Zgodnie z § 49 rozporzadzenia Minisira Rozwoju Regionalnego | Budownictwa
2 26.03.2001 roku w sprawie ewidencji gruntdw (Dz. U. nr 38 poz.454)

zawiadamiam
2e w ewidencji gruntow | budynkow wprowadzone zostaly naslepujace zmiany:

Nr zmiany: 26512009 obr, Obreb 8 [221401_1.0008]
Data zmiany: 2009-11-06 08:09:10
Rodzaj zmiany: Podzial terendw budowlanych
Wprowadzil: Aleksandra Ciesielska
Opis: Podzial dz. 547 na dz. 547/1,547/2,

Dokumenty: Operat Pomiarowy E.317-1724/2008 obr.Obreb 8 przyjety 2009-10-06
Decyzia Administracyjna WGM,G1II-7430/33-4/2009 z dnia 2009-10-08
OPIS: decyzja zatwierdzajaca podzial nieruchomosc - dzialki nr 547 Parkowa 1 obr. 8

Szczegoly przedstawiono w zalaczniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Otrzymuja:

1) Urzad Miasta w Tczewie

2) Strona SR
J) Sad Rejonowy w Tczewie Wydzial Ksigg Wieczystych Gk w Wydziale Geodez)

| Gospodarki Nigruchomoscianm

mgr Joann Wysocka

1

Sporzadzil(a): Joanna Wysocka
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mmmmam-mmmtw Strona 2 23
Wojewbdztwo: pomorskie
Obreb o 8 [221401.1.0008]
Nr zmiany: 265/2009 Obreb 8
WYKAZ ZMIAN
\ w danych ewidencji gruntow i budynkow
Jednostka rejestrowa; G-266 obr. Obreb 8
Wiadajacy:
i Davte osoby fizyczne / instytuci
Forma wadania
Bez zmian: 2
" | POWIAT TCZEWSKI REGON; 191886472 NIP: 5332140707
wiatciciel | siedziba: 83-110 Tezew ul, Jarosiawa Dabrowskiego 18
s FESPOL SZKOL TECHNICZNYCH IM, KMDRA ANTONIEGO GARNUSZEWSKIEGO Z SIEDZIBA W TCZEWIE REGON
agcarway | 11887561 NIP 5332424221
. siedziba: 83-110 Tczew ul, Parkowa 1
Dziatki:
: ! Nir KV ub
Arkusz  Nrdziali Polozenie | Powfe] |- -R--Mlﬂ%—! 1 owdotumn
Wykresiono: 1
| KW 7035 (SR w
4 547 L ul, Parkowa 1 1.1982 Bz 1.1882 Tozewie)
| Razem: L 1.1982
Dopisane: 2
! KW 7035 (SR
4 84T ul. Czytykowska 0.1746 8 0.1748 A { =
! K'W 7035 (SR w
[Rozom |2
Budynki:
: I Kondygn.  Pow. zad.
Nrewidenc. =~ Dzalka Funkcja | podfned | P9 | Nr KW Adres
Wykreslono: 5
| odwiaty, nauki | k oraz
§79 547 1 e hury { 125 ] 1312 ] ul, Parkows 1
Konstr. Scan zewn.: mur
680 | 547 | inre niemeszkaing -1 21
) obwiaty, nauki | kultury oraz | | ¥
gat 547 | budynki -11 139, 1 N
Konstr, Scian zewn.: mur ~‘&\ ‘ - ———
i odwiaty, naukl i kultury araz ’ s \;"'_'__;. YA
682 ‘ aid budynki sportowe | #t 248 : N ¢ F'.‘_‘t:‘
Konstr. cian zawn,: mut Dy B AM
! 1 5 . TAN
683 547 I ““m;’;‘i' atryorm 106 7 AN !
| Konsir. cian zewn. mur
Dopisano: § [ | : n
obwiaty, nauki | kultury oraz ! . _ ._
S 54712 Dok s | <128 1312 dui. Tﬂ
Konstr, clan 2ewn.. mur
880 | 8T [ innenemeszkane | i1 | 2| - |
Konstr. scan zewn | mur ”~ ,-.nmnf-li*"
! odwiaty, naukl | kultury oraz ' Z},_ LT PIES
= i bmiiworows | 'L | ] o ApyGINALEM
Konstr. $cian zewn.. mur e
obwialy, nauki | kultury oraz | ’ T ) T
562 | bl ~ budynki sporfowe | " 248 t
Konsir. Sclan zewn.: mur &
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Mhmmmﬁdmiuiumwmmwmim Stonz 323
683 54712 | “m”mm 11 106
Konsir. 4cian zewn.: mur
Zestawienie powierzchni uzytkéw i konturow klasyfikacyjnych )
Uzytek Opis uzytku / kiasy Powierzchnia przed zmiang [ha) Powierzchnia po zmianie ha]
fub kiasa dokl. do ara dokl. dom? = razem | dokl. do ara | dokf. dom? | razem
B Inne tereny zabudowane . - o~ 1.0236 1.0236
Bp Zurbanizowane tereny niezabudowane . - 01746  0.1746
Bz  Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1.1982 1.1882 . . .
Razem: 0.00 1.1982 1,1882 0.00 1.1982 1.1982
i N 8 PEKTOHS
w Wydzisle Geodezjl
| Gospodarki Nlc\q;\'h&mtdnml
mgr Joanna Wysocka
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zagospodarowania

terenu dzialki
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dzialki nr 547/2,

Tczew, ul. Parkowa 1

1. Rane ogblne:

2 C

Dane inwestora: Zespol Szkol Technicznych
im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tezew

Adres inwestycji: Tezew, ul. Parkowa 1, dz nr 547/2

erystvyka dzialki:

Dzialka nr 547/2 zlokalizowana jest w Tczewie, przy ul. Parkowej 1.
Wiascicielem dzialki jest Powiat Tezewski, natomiast zarzadca trwalym Zespol Szkol
Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego z siedzibg w Tczewie. Teren
dzialki jest obecnie zabudowany budynkiem szkoly i innymi budynkami
przeznaczonymi na potrzeby szkoly. Wjazd na teren dzialki z drogi — dz. nr 307 -
istniejgcy. bez zmian.

Dzialka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji o warunkach
zabudowy. W poblizu dzialki nie znajduja si¢ obiekty szczegélnie chronione.

Dzialka lezy poza strefy géricza, wiec wplyw eksploatacji gérniczej nie
wystepuje.

. Projektowane spodarowanie ialki:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi pozarowej dla Zespolu Szkol
Technicznych. Przedmiotowy budynek szkoly zlokalizowany jest w poludniowo -
wschodniej czesci miasta. Dzialka od strony pélnocnej graniczy z terenami
zielonymi. Od strony wschodniej graniczy z budynkiem innej szkoly, natomiast od
strony potudniowej i zachodniej przylega do drogi.

Na terenie dzialki rosng drzewa i krzewy w sposob niekolidujacy z
projektowang drogg.

Dzialka, na ktérej projektowane sg obiekty budowlane jest polozona w
strefie konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego.

Planowana budowa nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe

otaczajgcej zabudowy i zieleni. SpAKOSAY
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Projektowana inwestycja bedzie harmonijnie powiazana z naturalnym
krajobrazem i nie bedzie degradowaé walorow krajobrazowych srodowiska.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska ani 0séb trzecich.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wplywa ujemnie na konstrukeje
sasiednich budynkéw, nie ogranicza mozliwosdei ich rozbudowy. ze wzgledu na
swoje przeznaczenie nie bedzie powodowalo pogorszenia warunkow uzytkowania
terenow i zabudowy sasiedniej.

4. Parametry za budowy:

Zamierzeniem inwestora jest budowa drogi pozarowej,

*  pow. zabudowy budynku szkoly - 1312,00 m*
pow. zabudowy pozostatych budynkdw na dzialce - 51400 m*
*  laczna powierzehnia zabudowy - 1826,00 m’
pow. utwardzenia - 2040,79 12
*  pow. biologicznie czynna - 636921 1,2
+  pow. dzialki - 10236,00 g2

Powierzchnia zabudowy stanowi 17,84 % powierzchni dzialki

liczona 1826,00 x 100 /10236,00.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 62,22 % powierzchni dzialki
liczona 10236,00 — (1826,00+2040,79) x 100/10236,00 .

Powierzchnia utwardzen stanowi 19,94 % powierzchni dzialki

liczona 2040.79 x 100 /10236,00.

S. Infrastruktura techniczna:

Zaopatrzenie w media z istniejgcych na tym terenie sieci, z istniejacych
przylaczy.

Lokalizacja obiektu, uksztaltowanie terenu dzialki oraz warunki geotechniczne
zapewniajg splyw wod opadowych na teren Inwestora nie ma wigc zagrozenia

zalewania dzialek sasiednich.

6. Informacja dotyczgeca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

6.1 Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywanych .
robot nawierzchniowych. |

$3-110 TCZEW
(6



Kolejnosé realizacji poszczegolnych elementéw robot:
wytyczenie geodezyine
roboty rozbiorkowe kraweznikow, roboty przygotowawcze
roboty ziemne pod koryto nawierzchni, chodnika i zjazdow, formowanie i
plantowanie poboczy
ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych
wykonanie warstwy podsypki z piasku
+ wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
+  wykonanie nawierzchni z kostki ..Polbruk™
6.2 Wykaz istniejqeych obiektow budowlanych
Istniejacymi obiektami sg:
+  istniejgca droga
istniejacy chodnik
6.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogqee stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W miejscu prowadzenia robot nie wystepuja urzadzenia podziemne powyzej
rzednej prac ziemnych mogace stwarzaé zagrozenia.

6.4 Przewidywane zagrozenia
Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania
+ porazenie pradem elektrycznym elektronarzedzia, kable,gniazda
« uszkodzenie ciala przez ostre pily, betoniarki, walce,
| wystajgce materialy, narzedzia, zageszezarki

czgsci maszyn w ruchu

6.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkoler

» szKolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP

* instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do pracy na terenie budowy -
kierownik budowy lub osoba upowazniona

*  szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesigey od przyjecia do pracy

+  szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych raz w roku

» szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejéciem na budowg
Swiadectwa odbycia szkole powinny znajdowaé sie w aktach osobowych
kazdego pracownika, lub dzienniku szkolen BHP na budowie.

STARUS L
W
ul. ¥l ol
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6.6 Sradki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom

«  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot.
Oznakowanie i zabezpieczeni robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktéry nalezy sporzadzié zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku(Dz.U. Z dnia
23.12.2003 r.)
Zabezpieczenie kabli energetycznych w miejscach kolizji z budowanym zjazdem
rurami ostonowymi typu AROT.
Powolanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie.

+ Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,, Uchwala w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczefistwa pracy” w danej firmie.

»  Prowadzenia robot przez przynajmniej dwoch pracownikéw — asekuracia.
Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Profilaktyczne badania lekarskie.

Wszelkie materialy budowlane stosowane w budowie musza posiadaé
odpowiednie atesty dopuszezajgce do uzywania w budownictwie.

Projektowany obiekt nie spetnia warunkow zawartyeh w art. 21 a ust. 1A,
zatem kierownik budowy nie musi sporzqdzaé planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Wszystkie roboty budowlane wykonaé¢ pod scistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Budowe obiektu nalezy realizowaé zgodnie z
projektem.

8. Osdwiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o$wiadczam, iz projekt
budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takZze wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Tczewa.

\*
O\
A

0@ mgr inz. Ryszard M, Koscinski

Projektowal:
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Projekt

drogi pozarowej




OPIS TECHNICZNY

do projektu drogi pozarowej, Tczew, ul. Parkowa |
1. Dane ogélne:
Dage inwestora: Zespol Szkol Technicznych
im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tezew
Adres inwestycji: Tezew, ul. Parkowa 1, dz nr 547/2
2. Charakte dzialki:

Dzialka nr 547/2 zlokalizowana jest w Tczewie, przy ul. Parkowej 1.
Wilascicielem dzialki jest Powiat Tezewski, natomiast zarzadeq trwalym Inwestor.

Teren dzialki jest obecnie zabudowany budynkiem szkoly i innymi budynkami
przeznaczonymi na potrzeby szkoly. Wjazd na teren dzialki z drogi - dz. nr 307 -
istniejacy, bez zmian.

Dzialka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji o warunkach
zabudowy. W poblizu dzialki nie znajduja si¢ obiekty szczegolnie chronione.

Dzialka lezy poza strefyq gornicza, wige wplyw eksploatacji gérniczej nie
wystepuje.

3. Parametry:

Projektowana budowe stanowi droga pozarowa. Przed przystgpieniem do
budowy drogi w pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ istniejace utwardzenie,
kolidujace z projektowang droga. Gruz z rozbiorki odwiez¢ na wysypisko poza plac
budowy.

Planowana budowa nie wplynie negatywnie na walory Kkrajobrazowe

otaczajacej zabudowy i zieleni.
Projektowana inwestycja bedzie harmonijnic powiazana z naturalnym
krajobrazem i nie bedzie degradowa¢ waloréw krajobrazowych $rodowiska.
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska ani os6b trzecich.
Projektowane zamierzenie budowlane nie wplywa ujemnie na konstrukcje
sasiednich budynkéw, nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy. ze wzgledu na
swoje przeznaczenie nie bedzie powodo“alo pogorszma whﬁmkéw uzytkowania

terenow i zabudowy sasiedniej. S G et 13 W
[ C7




Parametry drogi pozarowej

+ szerokosé drogi - 90,00 m
¢ dlugosé drogi - 400 m
\
\ ¢ powierzchnia nowoprojektowej drogi - 124279 o’

4. Rozwigzania konstrukevjno — budowlane:

Konstrukej¢ nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999
r. zalgcznik nr 5.

@  Przyjeto wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm. Pod nawierzchnig
projektuje si¢ wykona¢ dwuwarstwowa podbudowe 2z kruszywa lamanego
niesortowanego — warstwa gorna gr. 15 cm z kruszywa o ¢ 0-31,5 mm, a warstwa
dolna gr. 20 cm z kruszywa o ¢ 0-63 mm. Ponadto pod budowg projektuje sig
wykona¢ warstwe odcinajaca z piasku gr. 10 cm. Ograniczenie nawierzchni
przewiduje si¢ kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30 e¢m ukladanym na
podsypce cementowo — piask:):vej gr. 5 em i lawie betonowej 10x27 ¢m z oporem
10x15 e¢m z betonu B-15 w ilosci 0,042 m*/m. Krawgznik projektuje si¢ ulozyé jako
wyniesiony o H=5 cm.

@  Przyjeto wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ]

ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm. Pod nawierzchnig
projektuje si¢ wykona¢ jednowarstwowa podbudowg z kruszywa lamanego
niesortowanego — warstwa gorna gr. 15 cm z kruszywa o ¢ 0-31,5 mm. Ponadto pod
budowe projektuje si¢ wykona¢ warstwg¢ odcinajacq z piasku gr. 10 cm.
Ograniczenie nawierzchni przewiduje si¢ krawgznikiem betonowym ulicznym 15x30
cm ukladanym na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm i lawie betonowe;j
10x27 em z oporem 10x15 cm z betonu B-15 w ilosci 0,042 m*m. Kraweznik

projektuje si¢ ulozy¢ jako wyniesiony o H=5 ¢m.

Tczewa zastosowad

W _uzgodnieniu z Konserwatorem Zabvtkow Mias.t ‘

kostke brukowa w kolorze szarym.




5. Odwodnienie:

podluzne i poprzeczne zostang sprowadzone do projektowanych wpustow ulicznych

\ujctych odrgbnym opracowaniem projektowym wod, - kan.

!l Wody opadowe z nawierzchni drogi i placu poprzez projektowane spadki
IJ-

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
6.1 Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja z technologii wykonywanych
robot nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji poszezegolnych elementéw robot:
I[ +  wytyczenie geodezyjne
« roboty rozbiorkowe kraweznikow, roboty przygotowaweze
- roboty ziemne pod koryto nawierzchni, chodnika i zjazdéw, formowanie i
plantowanie poboczy
+ ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych

]
1
]
|
' « wykonanie warstwy podsypki z piasku
+ wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
l + wykonanie nawierzchni z kostki ,.Polbruk™
6.2 Wykaz istiejqcych obiektéw budowlanych
I Istniejacymi obiektami sg:
istniejgea droga
i + istniejacy chodnik
l 6.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogqce stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
! W miejscu prowadzenia robot nie wystepuja urzadzenia podziemne powyzej
rz¢dnej prac ziemnych mogace stwarzaé zagrozenia.
6.4 Przewidywane zagrozenia
Rodzaj zagrozenia Miegj stepowania

» porazenie pradem elektrycznym elektronarzedzia, kable,gniazda

- uszkodzenie ciala przez ostre pity, betoniarki, walce,

czgsci maszyn w ruchu
cOOWE

' i wystajace materialy, narz¢dzia, zageszezarki
' - 500 'l\"'k.il"-'";i
d
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6.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

+  szKolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP

instruktaz stanowiskowy. przed przystapieniem do pracy na terenie budowy —
kierownik budowy lub osoba upowazniona

szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesigcy od przyjecia do pracy

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych raz w roku

szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejsciem na budowe
Swiadectwa odbycia szkolen powinny znajdowaé si¢ w aktach osobowych

kazdego pracownika, lub dzienniku szkolen BHP na budowie.

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

Oznakowanie i zabezpieczeni robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktéry nalezy sporzadzi¢ zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku(Dz.U. Z dnia
23.12.2003 r.)

Zabezpicczenie kabli energetycznych w miejscach kolizji z budowanym zjazdem
rurami oslonowymi typu AROT,

Powolanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie.

Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie .. Uchwala w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie.

Prowadzenia robot przez przynajmniej dwéch pracownikow — asekuracja.

Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Profilaktyczne badania lekarskie.

Wszelkie materialy budowlane stosowane w budowie muszg posiada¢

odpowiednie atesty dopuszczajace do uzywania w budownictwie.

Projektowany obiekt nie spetnia warunkéw zawartych w art. 21 a ust. 14,

zatem kierownik budowy nie musi sporzqdzaé planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.




"R

w Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego odwiadczam, iz projekt
: budowlany zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
m \wiedzy technicznej, a takze wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Tezewa.
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Projektowal:
mgr inz. Ryszard M. KoScinski
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1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

3. Podbudowa warstwa gérna z kruszywa tamanego
niesortowanego ¢ 31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr.15 cm

4. Podbudowa warstwa dolna z kruszywa famanego
niesortowanego $ 63 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

5. Warstwa odcinajaca piasek gr. 10cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

3. Podbudowa warstwa gérna z kruszywa famanego
niesortowanego ¢ 31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr.15 cm

4. Podbudowa warstwa dolna z kruszywa tamanego
niesortowanego ¢ 63 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

5. Warstwa odcinajaca piasek gr. 10cm

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

3. Podbudowa warstwa gérna z kruszywa tamanego
niesortowanego ¢ 31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr.15 cm

4. Warstwa odcinajgca piasek gr. 10cm
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