KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa dla potrzeb Z.Sz.T. im. Antoniego Garnuszewskiego
ADRES INWESTYCJI  :  83-110 Tczew, ul. Parkowa 1

INWESTOR . Zespo6t Szkét Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego
ADRES INWESTORA  :  83-110 Tczew, ul. Parkowa 1

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : M.Szymanska

DATA OPRACOWANIA :10.07.2013

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.07.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Z.S2.T.-k.deszczowa D4-Sch2 n

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM

1|Kanalizacja deszczowa - Roboty ziem- 0.00
ne / Etap |

2|Kanalizacja deszczowa - Roboty mona- 0.00
zowe
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.




Z.S2.T.-k.deszczowa D4-Sch2 n

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
1 Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne / Etap |
1|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1/0217-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.Ill pod rurociagi
0.60+(0.80+0.60+0.80) : 2x2.40x159.00=
534.24m3
534.24x95%=507.53m3
obmiar =507.53 m3
-R--
1* robocizna r-g 59.9900, 0.0000 0.00
0.1182r-g/m3
-S -
2* koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 24.4629| 0.0000 0.00
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod ru- | m3
d.1/0317- rociagi w gruntach suchych kat.lll-1V z wydoby-
0202 ciem urobku topata lub wyciagiem recznym;
gtebokos$é do 1.5 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m
534.24 - 507.53=26.71m3
obmiar =26.71 m3
-R -
1* robocizna r-g 85.4533| 0.0000 0.00
3.1993r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1/0217-06 |podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
kat.lll - pod studnie rewizyjne i chtonne
1.80x1.80x0.60x4= 7.78m3
2.80x2.80x3.00x2=47.04m3
54.82m3
obmiar =54.82 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6.4797| 0.0000 0.00
0.1182r-g/m3
-S -
2% koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 2.6423| 0.0000 0.00
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.1/0501-02 |cm - podsypka ( materiat z wykopu )
159.00x0.60=95.40m2
obmiar =95.40 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33.0718| 0.0000 0.00
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 m2
d.1/0501-03 |cm - obsypka rurociag ( materiat z wykopu )
obmiar =95.40 m2
-R -
1* robocizna r-g 42.7292| 0.0000 0.00
0.469*0.955=0.447895r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 m2
d.1/0501-03 |cm - obsypka nad ruociag ( materiat z wykopu )
obmiar =95.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 42.7292| 0.0000 0.00
0.469*0.955=0.447895r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-3-




Z.S2.T.-k.deszczowa D4-Sch2 n

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
7|/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1/0230-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l
589.06 - ( 64.01+ 22.80 ) podsypka+obsypka+
studnie ) = 502.25m3
obmiar =502.25 m3
-8 -
1* koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 6.7804| 0.0000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8 Zageszczanie wykopu recznie ubijakami ( pod- | m3
d.1|kalk. wias-|sypka + obsypka )
na obmiar =64.01 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.2030, 0.0000 0.00
0.3r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9 Operat geodezyjny kpl.
d.1l|wycena |obmiar =1.00 kpl.
indywidu-
alna
-R--
1* robocizna - operat geodezyjny kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami | m2
d.1/0233-01 |gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w grun-
cie kat. |-l
obmiar =1000.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 110.0000, 0.0000 0.00
0.11r-g/m2
-S -
2* koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 2.4000| 0.0000 0.00
0.0024m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne / Etap |

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

OGOLEM




Z.S2.T.-k.deszczowa D4-Sch2 n

1szt./pode;j.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
2 Kanalizacja deszczowa - Roboty mona zowe
11|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2|18 0408- |zewn. 160 mm
02 obmiar =47.50 m
-R -
1* robocizna r-g 16.3875| 0.0000 0.00
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 48.4500| 0.0000 0.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.3943| 0.0000 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2|18 0408- |zewn. 200 mm
03 obmiar =17.50 m
-R -
1* robocizna r-g 8.7500| 0.0000 0.00
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 17.8500, 0.0000 0.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1820, 0.0000 0.00
0.0104m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2|18 0408- |zewn. 250 mm
04 obmiar =94.00 m
-R -
1* robocizna r-g 54.2380| 0.0000 0.00
0.577r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 95.8800| 0.0000 0.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.1432| 0.0000 0.00
0.0228m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ do czyszczakéw| po-
d.2|15 0211- |z PVC o $r. 160 mm o potaczeniach wcisko- dej.
03 wych
obmiar = 6.00 pode;j.
- R -
1* robocizna r-g 7.6200/ 0.0000 0.00
1.27r-g/podej.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 18.0000, 0.0000 0.00
3szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm szt. 6.0000, 0.0000 0.00




Z.S2.T.-k.deszczowa D4-Sch2 n

2.37%0.955=2.26335r-g/[0.5 m] stud.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy 0.9 t m-g 0.1080| 0.0000 0.00
0.018m-g/podej.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR-W 2-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm | szt.
d.2|15 0222- |o potaczeniach wciskowych
03 obmiar =6.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8800| 0.0000 0.00
0.48r-g/szt.
- M --
2* czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 160 mm | szt. 6.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
-S -
4* srodek transportowy 0.9 t m-g 0.0600| 0.0000 0.00
0.01lm-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |stud.
d.2|0613-03 {1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3
m
obmiar =4.00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 137.7110, 0.0000 0.00
36.05*0.955=34.42775r-g/stud.
- M --
2* krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt. 21.0000| 0.0000 0.00
5.25szt./stud.
3* masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa natu- | m3 1.2040| 0.0000 0.00
ralnego
0.301m3/stud.
4* masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa na- | m3 2.5760| 0.0000 0.00
turalnego
0.644m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 80 m3 1.6400| 0.0000 0.00
0.41m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abi- | kg 39.2800| 0.0000 0.00
zol R'
9.82kg/stud.
7* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg 88.8400| 0.0000 0.00
zol 'P!
22.21kg/stud.
8* whaz zeliwny ciezki D-400 szt. 4.0000f 0.0000 0.00
1szt./stud.
9* pokrywy zelbetowe nadstudzienne dla studni szt. 4.0000f 0.0000 0.00
1200 mm
1szt./stud.
10* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
11* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.0000{ 0.0000 0.00
1m-g/stud.
12* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 12.0800, 0.0000 0.00
3.02m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. [0.5
d.2|0613-04 |1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
réznicy gteb. stud.
obmiar =-8.00 [[0.5 m] stud.]
- R -
1* robocizna r-g -18.1068| 0.0000 0.00




Z.S2.T.-k.deszczowa D4-Sch2 n

1szt./szt.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2* krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt. -8.0000/ 0.0000 0.00
1szt./[0.5 m] stud.
3* zaprawa cementowa M 80 m3 -0.0800| 0.0000 0.00
0.01m3/[0.5 m] stud.
4* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abi- | kg -15.2000, 0.0000 0.00
z0l R’
1.9kg/[0.5 m] stud.
5* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg -33.7600, 0.0000 0.00
zol 'P'
4.22kg/[0.5 m] stud.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
7* zuraw samochodowy 4 t m-g -3.7600/ 0.0000 0.00
0.47m-g/[0.5 m] stud.
8* samochdd skrzyniowy 5 t m-g -2.2400/ 0.0000 0.00
0.28m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR 2-18 |Studnie chtonne z kregéw betonowych o sr. stud.
d.2|0613-05 |1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3
m
obmiar = 2.00 stud.
- R -
1* robocizna r-g 78.3864| 0.0000 0.00
41.04*0.955=39.1932r-g/stud.
- M --
2* krag betonowy 1500 mm wys. 1000 mm szt. 10.0000, 0.0000 0.00
5szt./stud.
3* masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa natu- | m3 0.8480| 0.0000 0.00
ralnego
0.424m3/stud.
4* masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa na- | m3 1.9200| 0.0000 0.00
turalnego
0.96m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 80 m3 1.0000| 0.0000 0.00
0.5m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abi- | kg 28.5200| 0.0000 0.00
z0l R
14.26kg/stud.
7* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg 54.1800| 0.0000 0.00
zol 'P'
27.09kg/stud.
8* pokrywy zelbetowe nadstudzienne petne dla szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
studni 1500 mm
1szt./stud.
9* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-S -
10* zuraw samochodowy 4 t m-g 5.2000, 0.0000 0.00
2.6m-g/stud.
11* samochod skrzyniowy 5 t m-g 7.0800/ 0.0000 0.00
3.54m-g/stud.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19/KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw szt.
d.2|0625-02 |betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfo-
nu
obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 18.5461| 0.0000 0.00
9.71*0.955=9.27305r-g/szt.
- M --
2* osadniki betonowe $r.500mm; I=1000 mm szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* nadstawka betonowa $r.500mm; 1=1000 mm szt. 2.0000| 0.0000 0.00




Z.S2.T.-k.deszczowa D4-Sch2 n

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4* pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni 500 | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
mm
1szt./szt.
5* pierscien podtrzymujacy wpust uliczny szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
6* wpust uliczny zeliwny sciekowy typ ciezki szt. 2.0000| 0.0000 0.00
650x450mm
1szt./szt.
* cement portlandzki z dodatkami kg 14.0000( 0.0000 0.00
7kglszt.
8* piasek do betonéw zwyktych m3 0.0400| 0.0000 0.00
0.02m3/szt.
o* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
10* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.0800/ 0.0000 0.00
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20/KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm ér. | cm
d.2|17 0101- |160 mm technika diamentowg w betonie zbro-
03 jonym
15cmx4=60.00 cm
obmiar =60.00 cm
-R--
1* robocizna r-g 4.0200f 0.0000 0.00
0.067r-g/cm
- M --
2* wiertto diamentowe szt. 0.0750, 0.0000 0.00
0.00125szt./cm
3* woda m3 0.2700| 0.0000 0.00
0.0045m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-S -
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 1.8000| 0.0000 0.00
0.03m-g/cm
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
d.2|17 0101- |200 mm technikg diamentowag w betonie zbro-
04 jonym
15cmx2=30.00 cm
obmiar =30.00 cm
- R -
1* robocizna r-g 2.5200/ 0.0000 0.00
0.084r-g/cm
- M --
2* wiertto diamentowe szt. 0.0375| 0.0000 0.00
0.00125szt./cm
3* woda m3 0.1560| 0.0000 0.00
0.0052m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 1.1400| 0.0000 0.00
0.038m-g/cm
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm ér. | cm
d.2|17 0101- |250 mm technika diamentowa w betonie zbro-
05 jonym
15cmx10=150.00 cm
obmiar =150.00 cm
-R--
1* robocizna r-g 19.8000, 0.0000 0.00
0.132r-g/cm




Z.S2.T.-k.deszczowa D4-Sch2 n

0.101m-g/szt

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2* wiertto diamentowe szt. 0.1950| 0.0000 0.00
0.0013szt./cm
3* woda m3 1.2000, 0.0000 0.00
0.008m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* wiertnica o0 mocy do 3 kW m-g 7.9500/ 0.0000 0.00
0.053m-g/cm
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 2- |Przejscia szczelne PVC o $r.zewn. 160 mm szt
d.2|18 0122- |obmiar =4.00 szt
04
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 1.1360| 0.0000 0.00
0.284r-g/szt
M --
2* przejscia szczelne PVC z uszczelkg o $r.zewn. | szt. 4.0000/ 0.0000 0.00
160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.3400, 0.0000 0.00
0.085m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR-W 2- |Przejsca szczelne PVC o $r.zewn. 200 mm szt
d.2|18 0122- |obmiar =4.00 szt
05
analogia
-R -
1* robocizna r-g 1.2400| 0.0000 0.00
0.31r-g/szt
- M --
2* przejscia szczelne PVC z uszczelkg o sr.zewn. | szt. 4.0000| 0.0000 0.00
200 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.3720/ 0.0000 0.00
0.093m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNR-W 2- |Przejscia szczelne PVC o $r.zewn. 250 mm szt
d.2|18 0122- |obmiar =10.00 szt
07
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 3.3700/ 0.0000 0.00
0.337r-g/szt
M --
2* przejscia szczelne PVC z uszczelkg o $r.zewn. | szt. 10.0000, 0.0000 0.00
250 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy 5 t m-g 1.0100| 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26| KNR-W 2- |[Ksztattki PVC taczone na wecisk o $r.zewn. 160 | szt
d.2|18 0122- |mm - tréjniki
04 obmiar =1.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.2840| 0.0000 0.00
0.284r-g/szt
- M --
2* trojniki PVC z uszczelkg o $r.zewn. 160x160 szt. 1.0000| 0.0000 0.00
mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0850, 0.0000 0.00
0.085m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|/KNR-W 2- |[Ksztattki PVC taczone na wecisk o $r.zewn. 250 | szt
d.2|18 0122- |mm - tréjniki
07 obmiar =1.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.3370, 0.0000 0.00
0.337r-g/szt
- M --
2* trojniki PVC z uszczelkg o $r.zewn. 250x160 szt. 1.0000| 0.0000 0.00
mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1010, 0.0000 0.00
0.101m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa - Roboty monazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Z.S2.T.-k.deszczowa D4-Sch2 n OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne / Etap |
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll pod rurociggi
0.60+(0.80+0.60+0.80) : 2x2.40x159.00=534.24m3
534.24x95%=507.53m3
507.53 m3 507.530
RAZEM 507.530
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych m3
d.1/0317-0202 |kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
534.24 - 507.53=26.71m3
26.71 m3 26.710
RAZEM 26.710
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - pod studnie rewizyjne i chtonne
1.80x1.80x0.60x4= 7.78m3
2.80x2.80x3.00x2=47.04m3
54.82m3
54.82 m3 54.820
RAZEM 54.820
4/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka ( materiat z wyko- |m?2
d.1/0501-02 pu)
159.00%0.60=95.40m2
95.40 m?2 95.400
RAZEM 95.400
5/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka rurociag ( materiat z|m?2
d.1/0501-03 wykopu )
95.40 m?2 95.400
RAZEM 95.400
6/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka nad ruociag ( mate- |m?2
d.1/0501-03 riat z wykopu )
95.40 m?2 95.400
RAZEM 95.400
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
589.06 - (64.01+ 22.80 ) podsypka+obsypka+studnie ) = 502.25m3
502.25 m3 502.250
RAZEM 502.250
8 Zageszczanie wykopu recznie ubijakami ( podsypka + obsypka ) m3
d.1|kalk. wkasna
64.01 m3 64.010
RAZEM 64.010
9 Operat geodezyjny kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW | m2
d.1/0233-01 (75 KM) w gruncie kat. I-1l
1000.00 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
2 Kanalizacja deszczowa - Roboty mona  zowe
11|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
47.50 m 47.500
RAZEM 47.500
12|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
17.50 m 17.500
RAZEM 17.500
13|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
94.00 m 94.000
RAZEM 94.000
14/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ do czyszczakéw z PVC o $r. 160 mm o pota- pode;j.
d.2|0211-03 czeniach wciskowych
6.00 podej. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-03
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-03 gtebokosci 3 m
4.00 stud. 4.000

-11 -
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
17/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-8.00 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
18/KNR 2-18 Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-05 gtebokosci 3 m
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-02 kiem bez syfonu
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 160 mm technikg diamentowg w |cm
d.2|0101-03 betonie zbrojonym
15cmx4=60.00 cm
60.00 cm 60.000
RAZEM 60.000
21|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 200 mm technikg diamentowg w |cm
d.2|0101-04 betonie zbrojonym
15cmx2=30.00 cm
30.00 cm 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 250 mm technikg diamentowg w |cm
d.2|0101-05 betonie zbrojonym
15cmx10=150.00 cm
150.00 cm 150.000
RAZEM 150.000
23|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne PVC o $r.zewn. 160 mm szt
d.2|0122-04
analogia
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 2-18 |Przejsca szczelne PVC o $r.zewn. 200 mm szt
d.2|0122-05
analogia
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne PVC o $r.zewn. 250 mm szt
d.2|0122-07
analogia
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC tgczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - tréjniki szt
d.2|0122-04
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC taczone na wcisk o $r.zewn. 250 mm - tréjniki szt
d.2|0122-07
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

-12 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 738.7755 0.00 0.00
2.robocizna - operat geodezyjny kpl. 1.0000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | Illinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado-| Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- sto-
mal- SO-
ny wa-
ny
1.|piasek do betonéw zwy- m3 0.0400 0.0400 0.00 0.00
ktych
2.|cement portlandzki z dodat- kg | 14.0000 14.0000 0.00 0.00
kami
3.|roztwor asfaltowy do grun- |kg |109.260 109.260 0.00 0.00
towania i izolacji Abizol 'P' 0 0
4.|roztwor asfaltowy do grun- |kg | 52.6000 52.6000 0.00 0.00
towania i izolacji 'Abizol R'
5.|masa betonowa zwykta B- |m3 2.0520 2.0520 0.00 0.00
75 z kruszywa naturalnego
6.|masa betonowa zwykta B- |m3 4.4960 4.4960 0.00 0.00
100 z kruszywa naturalne-
go
7.|zaprawa cementowa M 80 |m3 2.5600 2.5600 0.00 0.00
8.|woda m3 1.6260 1.6260 0.00 0.00
9./krag betonowy 1200 mm  |szt. | 13.0000 13.0000 0.00 0.00
wys. 500 mm
10. krag betonowy 1500 mm szt. | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
wys. 1000 mm
11.|pierscien zelbetowy odcig- |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
zajacy dla studni 500 mm
12.|nadstawka betonowa szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
$r.500mm; [=1000 mm
13.|osadniki betonowe szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
$r.500mm; 1=1000 mm
14.|pokrywy zelbetowe nadstu- |szt. | 4.0000 4.0000 0.00 0.00
dzienne dla studni 1200
mm
15.|pokrywy zelbetowe nadstu- |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
dzienne petne dla studni
1500 mm
16.|pierscien podtrzymujacy szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
wpust uliczny
17.|rury PVC kanalizacji ze- m 48.4500 48.4500 0.00 0.00
wnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm
18.|rury PVC kanalizacji ze- m 17.8500 17.8500 0.00 0.00
wnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o
ér. zewn. 200 mm
19.|rury PVC kanalizacji ze- m 95.8800 95.8800 0.00 0.00
wnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 250 mm
20.|przejscia szczelne PVC z  |szt. | 4.0000 4.0000 0.00 0.00
uszczelkg o $r.zewn. 160
mm
21.|przejscia szczelne PVC z  |szt. | 4.0000 4.0000 0.00 0.00
uszczelkg o $r.zewn. 200
mm
22.|przejscia szczelne PVC z  |szt. | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
uszczelkg o $r.zewn. 250
mm
23.|tréjniki PVC z uszczelkg 0 |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
$r.zewn. 160x160 mm
24.|tréjniki PVC z uszczelkg o |szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
$r.zewn. 250x160 mm
25.|czyszczaki z PCV kanaliza- |szt. | 6.0000 6.0000 0.00 0.00
cyjne o0 $r. 160 mm
26.|ksztattki kanalizacyjne z szt. | 18.0000 18.0000 0.00 0.00
PCW o $r. 160 mm
27.|wtaz zeliwny ciezki D-400 |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
28.|wpust uliczny zeliwny Scie- |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
kowy typ ciezki
650x450mm
29.|uchwyty do rurociggéw z szt. | 6.0000 6.0000 0.00 0.00
PCV o ér. 160 mm
30. | wiertto diamentowe szt. | 0.3075 0.3075 0.00 0.00
31.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
-14 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | Illinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado-| Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- sto-
mal- Sso-
ny wa-
ny
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 27.1053 0.00 0.00
2.|koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 9.1804 0.00 0.00
3.|zuraw samochodowy 4 t m-g 5.4400 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy 0.9 t m-g 0.1680 0.00 0.00
5.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.0800 0.00 0.00
6./samochéd skrzyniowy 5 t m-g 16.9200 0.00 0.00
7./samochéd skrzyniowy 5 t m-g 4.6275 0.00 0.00
8.|wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g 2.9400 0.00 0.00
9.|wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g 7.9500 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.
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