OPIS TECHNICZNY

do kosztorysu inwestorskiego dot. budowy kanalizacji deszczowej dla potrzeb
Zespolu Szkol Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

wizja w terenie,

projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej dla potrzeb Zespotu
Szkét Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy kosztorys obejmuje swym zakresem budowe odcinka kanalizacji deszczowej dla
potrzeb Zespolu Szko6t Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego.

Zakres czgsci prac do wykonania w | etapie zadania realizacji drogi pozarowej wraz z
kanalizacja deszczowa dla potrzeb Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie ul. Parkowa

W BRANZY DROGOWE]

Wykonanie placu manewrowego o powierzchni 212,0 m2

W BRANZY SANITARNEJ

Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ,,D4” - ,,Sch2” w tym:

rury @160 PVC o tacznej dlugosci 47,5 mb

rury ¥200 PVC o tacznej dtugosci 17,5 mb

rury ¥250 PVC o tacznej dtugosci 94,0 mb

studnie chtonne ,,Sch1”1,,Sch2” 1500 bet. o gtebokosci H= ok. 5,0 m kazda - 2 szt.
studnie rewizyjno-potaczeniowe ,,D77-,,D4” @1200 bet. - 4 kpl.

wpusty drogowe ,,Kr6”, ., Kr7” @500 bet. - 2 kpl.

trojnik @250/0160 PVC — 1 szt.

trojnik @160/0160 PVC — 1 szt.

podejscia pod piony deszczowe z rewizja — 6 szt.
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3. Zasady 1 podstawy ustalenia cen czynnikéw produkcji.

Ceny czynnikow produkcji okreslono na podstawie Zalozeh Wyjsciowych do
Kosztorysowania. Podstawa ustalenia cen materiatow podstawowych byly informacje od
producentéw lub dostawcow. Pozostate ceny zaczerpnigto z Informacyjnego Zestawu Cen
Czynnikéw Produkcji Budowlanej wydanego przez Osrodek Organizacji Obstugi
Budownictwa ORGBUD, obejmujacego $rednie ceny z I kwartatu 2013 r.



4. Ogolna charakterystyka robot.

Wody deszczowe z dachu budynku bgda sptywacd ist. zewngtrznymi rurami spustowymi
»Rs13” - [ Rs17” poprzez przykanalikami @160 PVC do projektowanej kanalizacji
deszczowej na terenie ZST. Na dolnym odcinku kazdej rury spustowej zamontowane beda
rewizje. Wody opadowe poprzez piony ,,Rs15” - [ Rsl17” i ,,Rs13” beda bezposrednio
odprowadzane do studzienek ”D5” - ,,D7”. Natomiast z pionu ,,Rs14” poprzez trojnik ,, T4”.
W  miejscach wlaczen oraz zmiany kierunkéw spltywu zlokalizowano studzienki
potaczeniowo-rewizyjne ,,D4” — ,,D7”. Gtowny kolektor zaprojektowano z rur o Srednicy
0250 PVC.

Odbiornikiem wod burzowych bedzie uklad 2 studni chtonnych ,,Sch1” 1 ,,Sch2”
zlokalizowanych na terenie dziatki Inwestora i1 potaczonych ze soba szeregowo przewodem
0250 PVC.

Studzienki potaczeniowo-rewizyjne ,,D4” — ,, D7 wykonane beda jako osadnikowe z dnem
(gtebokos¢ osadnika 0,5 m) z krggdéw betonowych 1200 oraz ptyta nadstudzienna z wlazem
typu cigzkiego D-400. Przejs$cia rurociagoéw przez Scianki studzienki zrealizowane beda w
tulejach ochronnych z uszczelka (przejscie szczelne).

Studnie chtonne ,,Sch1” - ,Sch2” wykonane bgda z kregdéw betonowych o $rednicy
?1500 mm 1 glebokosci 5,30 m 1 5,40 m, przykryte plyta nastudzienng petna.

Wszystkie przewody wykonane jako grawitacyjne z rur @160 + @250 PVC dla kanalizacji
zewnetrznej klasy S, faczonych na uszczelki gumowe wargowe.

Calg sie¢ kanalizacji deszczowej uktadana bedzie w gotowym wykopie w warstwie piasku na
podsypce grubosci 15 cm z obsypka 20 cm. Wypetnienie pozostatej cz¢sci wykopu gruntem
rodzimym.Studnie chlonne posadowione w warstwie zwirowe;.



