Projekt

drogi pozarowej



OPIS TECHNICZNY

do projektu drogi pozarowej, Tczew, ul. Parkowa 1

1. Dane ogélne:

Dane inwestora: Zespol Szkol Technicznych
im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tezew

Adres inwestycji: Tezew, ul. Parkowa 1, dz nr 547/2

2. Charakterystvka dzialki:

Dzialka nr 547/2 zlokalizowana jest w Tczewie, przy ul. Parkowej 1.
Wiascicielem dzialki jest Powiat Tezewski, natomiast zarzadca trwatym Inwestor.

Teren dzialki jest obecnie zabudowany budynkiem szkoty i innymi budynkami
przeznaczonymi na potrzeby szkoly. Wjazd na teren dzialki z drogi — dz. nr 307 —
istniejacy, bez zmian.

Dziatka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji o warunkach
zabudowy. W poblizu dzialki nie znajdujg sie obiekty szczegélnie chronione.

Dzialka lezy poza strefy gomicza, wige wplyw eksploatacji gorniczej nie
wystepuje.

3. Parametry:

Projektowang budowe stanowi droga pozarowa. Przed przystapieniem do
budowy drogi w pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé istniejace utwardzenie,
kolidujace z projektowang droga. Gruz z rozbiorki odwiezé na wysypisko poza plac
budowy.

Planowana budowa nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe
otaczajacej zabudowy i zieleni.

Projektowana inwestycja bedzie harmonijnie powiazana z naturalnym
krajobrazem i nie bgdzie degradowa¢ waloréw krajobrazowych $rodowiska.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska ani 0sob trzecich.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wplywa ujemnie na konstrukcje
sgsiednich budynkéw, nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, ze wzgledu na
swoje przeznaczenie nie bedzie powodowalo pogorszenia warunkow uzytkowania

terenow 1 zabudowy sasiednie;.



Parametry drogi pozarowej

¢ szerokos¢ drogi - 90,00 m
¢ dhugosé drogi - 4,00 m
+ powierzchnia nowoprojektowej drogi - 124279 m?

4. Rozwigzania konstrukevino — budowlane:

Konstrukcj¢ nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999
r. zatacznik nr 5.

@  Przyjeto wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
ukfadanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm. Pod nawierzchnie
projektuje sie wykona¢ dwuwarstwowa podbudowe =z kruszywa tamanego
niesortowanego — warstwa gorna gr. 15 cm z kruszywa o ¢ 0-31,5 mm, a warstwa
dolna gr. 20 em z kruszywa o ¢ 0-63 mm. Ponadto pod budowe projektuje sig
wykona¢ warstwe odcinajaca z piasku gr. 10 em. Ograniczenie nawierzchni
przewiduje si¢ krawgznikiem betonowym ulicznym 15x30 cm ukladanym na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 ¢m i tawie betonowej 10x27 cm z oporem
10x15 ¢m z betonu B-15 w ilo$ci 0,042 m*/m. Kraweznik projektuje si¢ utozy¢ jako
wyniesiony o H=5 ¢m.

@  Przyjeto wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 ¢cm
ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm. Pod nawierzchnie
projektuje si¢ wykona¢ jednowarstwowa podbudowe z kruszywa lamanego
niesortowanego — warstwa gorna gr. 15 cm z kruszywa o ¢ 0-31,5 mm. Ponadto pod
budowg projektuje sie wykona¢ warstwe odcinajaca z piasku gr. 10 cm.
Ograniczenie nawierzchni przewiduje si¢ krawgznikiem betonowym ulicznym 15x30
cm ukladanym na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm i lawie betonowej
10x27 ¢m z oporem 10x15 cm z betonu B-15 w ilosci 0,042 m*m. Kraweznik

projektuje sie ulozy¢ jako wyniesiony o H=5 cm.

W _uzgodnieniu z Konserwatorem Zabvtkéw Miasta Tezewa zastosowaé

kostke brukowa w kolorze szarym.




5. Odwodnienie:

Wody opadowe z nawierzchni drogi i placu poprzez projektowane spadki
podluzne i poprzeczne zostang sprowadzone do projektowanych wpustow ulicznych
ujetych odrgbnym opracowaniem projektowym wod. - kan.

6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i och rony zdrowia:

0.1 Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywanych
robot nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji poszezegolnych elementow robot:
+  wytyczenie geodezyjne
roboty rozbiorkowe kraweznikow, roboty przygotowaweze
roboty ziemne pod koryto nawierzchni, chodnika i zjazdow, formowanie i
plantowanie poboczy
ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych
» wykonanie warstwy podsypki z piasku
+ wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
wykonanie nawierzchni z kostki ,,Polbruk”
6.2 Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
Istniejacymi obiektami sa:
- istniejaca droga
- istniejacy chodnik
6.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogqce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W miejscu prowadzenia robét nie wystepuja urzadzenia podziemne powyzej
rze¢dnej prac ziemnych mogace stwarza¢ zagrozenia.

6.4 Przewidywane zagrozenia

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania
- porazenie pradem elektrycznym elektronarzedzia, kable,gniazda
uszkodzenie ciala przez ostre pity, betoniarki, walce,
1 wystajace materialy, narzedzia, zageszezarki

czesci maszyn w ruchu



6.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkole;
szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP
instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do pracy na terenie budowy —
kierownik budowy lub osoba upowazniona
szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesigey od przyjecia do pracy
szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych raz w roku
szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejsciem na budowe

Swiadectwa odbycia szkolen powinny znajdowaé sie w aktach osobowych
kazdego pracownika, lub dzienniku szkolen BHP na budowie.

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét.

+ Oznakowanie i zabezpieczeni robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktéry nalezy sporzadzié zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku(Dz.U. Z dnia
23.12.2003 )

Zabezpieczenie kabli energetycznych w miejscach kolizji z budowanym zjazdem
rurami ostonowymi typu AROT.
Powolanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie.

» Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,, Uchwatla w sprawie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy” w danej firmie.

Prowadzenia robét przez przynajmniej dwoch pracownikow — asekuracja.
Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Profilaktyczne badania lekarskie.

Wszelkie materialy budowlane stosowane w budowie musza posiadaé
odpowiednie atesty dopuszczajace do uzywania w budownictwie.

Pr:j}ekr;wgny obiekt nie spetnia warunkéw zawartych w art. 21 a ust. 1A,
zatem kierownik budowy nie musi sporzqdzaé planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.



7. OsSwiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o$wiadczam, iz projekt
budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, a takze wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Tczewa.

Projektowal:

mgr inz. Ryszard M. Ko$cinski
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